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CZĘSCI ZAPASOWYCH
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Hełm czołgowy

Dwie torby do ułożenia doku-
mentów

Gaśnica OU-2

Bańka na olej zapasowy

Z _pra wej_ str ony za radiostacją
(17, rys. 5)

W torbie na bocznych drzwiaclr
kadluba
Umocowane na oparciach
przednich siedzeń dowódcv i
kierowcy (rys. 19 i 20)

Na lewej bocznei płycie kadłu-
ba za siedzeniem kierowcy
(10, rys. 4)

{Jmocowana między siedzenia-
mi kierowcy i dowódcy
(13, rys. 4)

Przed lkierowcą, na płycie prze-
grody silnikowej (2i, rys. 5)

Umocowane paskami na zd,ej-
mowanej płycie kadłrrba nad
skrzynką rozdzielczą(l1, rys. 4)

IJmocowana do dwóch klamer
za siedzeniem kierowcy
(9, r,ys. 4)

Narzędzia układane w kieszeniach duźej torby
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45 Oliwiarka na płynny smar

Płachta brezentowa, pokro-
wiec ocieplający, opończa,
płachta podściółkowa
Duża torba narzędziowa

12
5

10
20

przecinak ś]usarski
Wkiętak duży
Nlłotek ślusarski 0,5 kg
Klucz korka skrzynki
rozdzielczej
Klucz wkrętu regulacyjnego
wałka ramien,ia kierownicŹego
Klucz do główek sworzni opo-rowych szczęk hamulcowyc^h
klucz, do nakrętek jarzm
reSorow
Klucz do regulacji mimośro-
dów sworzni oporowych szczęk
hamulca
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