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Klucz specjalny rozsuwn" 
J(36) nr 3 
|

Wkrętak korka podłużnego 
l

drażka kierowniczego i wkrętuI
tarczy bebna hamulcowego l

Klucz nasadowy 17 mm ao ,,.-l
krętek glowicy cylindrów 

l

klucz nasadowv l4 mm do na-l
krętek rury wydechowej 

I

Szczelinomierz do mierzenia l
odstępu między stykami prze-|
rywacza i e]ektrodami świec 

lzaplonowvch 
l

Plytka ścierna do oczyszczania|
styków przerywacza 

l

Manometr do detek z pokrow-|
ccm (nie w kieszeniach torbv)|
Przebijak ślusarski O 4 rnrn l

Torba narzędziowa mała I Ułł"a" się do dużej torby na-

I 
rzędziowej
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Narzędzia układane w kieszeniach małej torby
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Szczyoce pła-skie (uniwersalne)
Wkrętak maiy
Wkrętak mały specjaln;.
Klucz nasadowy do świec
26 mm z pokrętką
Końcówka tlocznicy do smaro-,
wania przegubów wałów
napędowych
Klucz płaski drvustronny
10)(12 mm
Klucz nłaski dwustronny
11\14 mm
Klucz płaski dwustronny
17X 19 mm
Klucz płaski dwustronny
17X22 mm
Wkrętak mały do aparatu
zapłonolvego
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Na lewej wnęce kadłuba, Iw przedziale bojowym l(5, rys. 4) * 

I

Dwie na lewej wnęce kadtuba|
przedzialu bojowego; jedna na|
prawej (6. rys. 4) 

|

Na tewej wnęce z tyłu l
(2, rys. 4) 

|W specjalnej półce w tylne.il
części kadluba (22, rys. 4) 

i
Z prawej strony w tylnej czę-|
ści kadluba (20, rys. 4) l

W tyinym prawym .ou., Ur-|
dluba pod pólką ze skrzynka-|
mi amunicyjnym,i, umocowanaI
pasami do dwóch uchwytów 

l

w drewnianej skrzyni (rys. 22B)

Skrzynka z dwoma zapasowy-
mi blokami szkieł ,,tripleks"

Trzy kasety na granaty tęczne

Kaseta na dwa granaty prze-
clwpancerne

Szyby otworów okiennych

półka do ułożenia czterech
skrzynek

Skrzynia
widualny

amunicyjnych

drewńiana na indy-
ZIP

Ułoźenie indywidual rrego ZIP

Rys, 228. Schemat rozmieszczenia przegródek w drewnianej skrzyni dla ZIP

* W transporterach opanccrzonych produkowanych od 1952 r, skrzynki z blo-kami szkieł ,,tripleks" umocowywane są na prawej wnęce kadłuba.
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